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Vorwort

Diese Update-Info richtet sich an alle User, die bereits Uber die Win-Digipet Pro X
Premium Edition verngen.

Ziel dieser Update-Info ist es, die Neuerungen der Version 10.3 darzustellen und
neue Funktionen von der Bedienbarkeit her ndher zu erlautern.

Daher wird vorausgesetzt, dass Sie mit den Funktionen und der Bedienung der
Version Pro X vertraut sind.

Details lesen Sie bitte in Ihrem Handbuch zur Version Pro X.

X Premium Edition

Es wird immer davon ausgegangen, dass Sie Win-Digipet Pro stan-

dardmafig im Verzeichnis ,C:\\WDIGIPET" installiert haben.

Ist dies bei Ihnen nicht der Fall, dann andern Sie den Installationspfad zu Ihrem vor-
handenen Win-Digipet Pro X Verzeichnis.

Bei eventuellen Rickfragen wenden Sie sich bitte an die Hotline
(Montags, von 20.00 — 22.00 Uhr unter 0172 — 20 11 009)
oder an das allseits bekannte Forum unter www.windigipet.de, im Bereich ,Forum®.

Sofern nicht anders vermerkt, gelten alle Informationen fir alle von Win-Digipet Pro X
unterstutzten Digitalsysteme und Modellbahn-Mal3stabe.

Diese Update-Info ist nach ,Bestem Wissen und Gewissen® erstellt. Etwaige Fehler
bitten wir zu entschuldigen. Sollte Thnen etwas auffallen, teilen Sie dies bitte unter den
oben genannten Kontaktmoglichkeiten mit. Korrekturen werden nach Prifung eingear-
beitet.

Wir haften nicht fur eventuell entstehende Schéaden, die direkt oder indirekt durch die
Benutzung der Software oder dieser Update-Info hervorgerufen werden kdnnten.

Diese Update-Info darf frei kopiert und unverandert weitergegeben werden. Eine wei-
tergehende Nutzung, Teile oder Bilder dieser Update-Info diurfen nicht ohne schrift-
liche Genehmigung des Autors dieser Update-Info weiterverarbeitet oder verédndert
werden.
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WIN-DIGIPET PRO X.3 - Installation des Updates

Bevor Sie das Update auf WIN-DIGIPET Pro X.3 (Version 10.3) durchfiihren, missen
Sie in jedem Fall erst die Version Pro X nach dem Abschnitt 3.3 des Handbuches der
Version Pro X installieren.

Weiterhin wird davon ausgegangen, dass Sie Win-Digipet Pro X Premum Ediion  gian_
dardmaRig im Verzeichnis ,C:\WDIGIPET" installiert haben. Das Update 10.3 finden
Sie auf der Win-Digipet Webseite im Menlu Download — Updates.

Vorhandene Digitalsysteme werden automatisch nach WIN-DIGIPET Pro X.3 konver-
tiert und in den Systemeinstellungen angezeigt.

Diese Updateversion 10.2 ist nur lauffahig mit der Original Win-Digipet Pro X CD -
Premium Edition. Sie miussen beim Installationspfad als Installationsverzeichnis unbe-
dingt das Verzeichnis eintragen, in welchem sich Ihre alte WIN-DIGIPET-Version (Vor-
gabe: C:\WDIGIPET) befindet. Bereits erfasste Daten werden nicht Gberschrieben.

1. Sichern der vorhandenen Daten

Haben Sie bereits mit der Version Pro X gearbeitet, so sollten Sie vor dem Update
eine Datensicherung nach Abschnitt 3.5 oder ein automatisches Backup nach dem
Abschnitt 4.10.1 des Handbuches der Version Pro X durchfuhren.

2. Sichern der Symboltabellen

Wenn Sie die mit WIN-DIGIPET Pro X mitgelieferten Symboltabellen verandert haben,
dann sollten Sie auch diese Tabellen z. B. mit dem Programm ,Datenpflege “ (Gleis-
bildsymbole) sichern, denn mit dem Update 10.3 werden alle Symboltabellen (aul3er
Sym_U) erneut mitgeliefert und automatisch installiert.

Nach dem Update auf Win-Digipet Pro X.3 kdnnen Sie dann die neuen Symbole z. B.
Uber den Windows-Explorer manuell mit Ihren gesicherten Symbolen Uberschreiben.
Dies durfen Sie jedoch auf keinen Fall mit dem Programm ,Datenpflege” vornehmen,
denn sonst werden alle Symbole wieder tiberschrieben!

Wichtiger Hinweis!
Mit der ,Datenpflege” werden immer alle Symboltabellen gesichert oder wieder herge-
stellt, denn einzelne Symboltabellen kénnen nicht ausgewahlt werden.

3. Herunterladen des Updates 10.3 von der Win-Digip et Webseite
Auf der Win-Digipet Webseite im rechten Menlpunkt Download — Updates finden Sie
den folgenden Eintrag zu Win-Digipet Pro X.3.
» WIN-DIGIPET Update Pro X.3 (Wdup_ProX_3.zip)

Zum Installieren des Updates auf die Version 10.3 laden Sie die gewlnschte Dateli
herunter.
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4. Installieren des Updates 10.3

Extrahieren Sie die gezippte WDUP_PROX_3.EXE - Datei in Ihr Win-Digipet-Verzeich-
nis (dies sollte C:\WDIGIPET sein).

Doppelklicken Sie anschlielRend auf diese Datei und die Installation des Updates be-
ginnt. Nach der Installation kénnen Sie die Datei Wdup_ProX_3.exe gefahrlos I6schen
oder in einem anderen Verzeichnis Ihrer Wahl sichern.

5. Starten von Win-Digipet Pro X.3

Nach der Installation des Updates 10.3 starten Sie wie gewohnt Win-Digipet Pro X.3 .

Wahrend des Programmestarts erhalten Sie kurzfristig auch das neue Startbild.

Uber Win-DigiPet | ]

Yersion 10.3.124 - 32
Copyright 1993442007 Dr. Peterlin

Tilzitstr. 2a. D-50354 Hiurth, Tel: 0172/2011009 Eax: 02233/943923
e-mail: ppeterlini@netcologne.de Homepage: www. windigipet.de

Bild (iber Menii <Hilfe> <Uber>: Die letzten drei Zif  fern der Versions-Nr. kénnen von lhrer Version abwe  ichen.

Nach dem vollstandigen Hochfahren des Programmes Win-Digipet Pro X.3 sollten
Sie nun wie gewohnt Ihr Gleisbild auf dem Bildschirm sehen.
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Systemeinstellungen
1. Registerkarte Digitalsysteme 1 -4 und 5 - 8

Nach der Freigabe des Protokolls der Marklin Central Station kdnnen Sie nunmehr
auch direkt in den Systemeinstellungen von Win-Digipet Pro X.3 die Marklin Central
Station anwéhlen.

ﬁ Systemeinstellungen X |

L Digtalsysteme 5 - 8 lm Riickmelde-tModule

L Digitalsysteme 1- 4 <$F- Helmo Lezeqerate

Anzchiu ¥ EBildzchirmanzeige aller Lokbefehle bei Eingabe iiber Fabrpulte

IP-Adresze |1 92 168.178.50 i)
TCP-Part I1 5471 Sendepause:; nu

2. Digitals_vstem-l “KEIM - j
Anzchlul

COM-Part IKEIN 'I
B audrate: I vI Sendepauze; 10 n Eirleze-ntervall; 1IZIEI

—3. Digitals_vstem-l “KEIM - j
—Angchiul

COk-Part IKEIN vI
B audrate: I vI Sendepause: | 10 n Einlese-lntereall: | 100 nl}

— 4 Digitalsystem-l -KEIM - j
—Angchiul
Ok -Part FEIM x

— 1. Digitalzystem -I b zrklin Central Station jT Riickmeldungen des Systems

¥ Stellungzanzeige der Magnetartikel bei Eingabe Uber Keyboard

=]
v

B audrate:

li

Sendepause: | 10 n Einlese-lnterall: | 100 nu

MHardware W Programmeinztelungen ||§ Esterne Software |

Schliefen |

Wie bei der ESU ECoS stellen Sie die von lhnen gewdahlte IP-Adresse ein, damit Sie
die Marklin Central Station ansprechen kénnen. Die TCP-Port Adresse 15471 dirfen
Sie hierbei nicht andern.

Sollten Sie keine Verbindung zu lhrer Marklin Central Station aufbauen kdénnen, so
Uberprufen Sie bitte als Erstes immer die richtige Eintragung der IP-Adresse.
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WDP-Hauptprogramm
1. MFX-Lokomotiv-Assistent

Immer dann, wenn Sie eine neue MFX-Lokomotive auf die Anlage stellen, wird dies
von der Marklin Central Station erkannt. Auf dem Display der Marklin Central Station
erkennen Sie dies an den beiden Fortschrittsbalken mit dem mfx-Symbol.

Nach kurzer Zeit meldet sich in Win-Digipet Pro X.3 der MFX-Lokomotiv-Assistent
und zeigt IThnen dies ebenfalls an.

MFX-Lokomotiv-Assistent (=]
Neue MFX-Lok(s) erkannt .t
‘win-Digipet hat sine oder mehrere neus MFX-Lok(s) erkannt! ;‘a\\ *

Falls die MFX-Erkennung in der Zentrale

noch nicht abgeschlossen ist, warten Sie

bitte bis diese beendet ist und betatigen
dann die Taste "Weiter'l

[~ Diesen Dialog nicht mehr automatisch Sffnen beim Erkennen einer MFP<-Lok

coe | weite | [FABbEchen ]

Nach der vollstandigen Erkennung der Lokomotive
klicken Sie auf die Schaltflache *Weiter .

Ubernahme/Yerkniipfung einer MFX-Lok .

W ahlen Sie bitte die gewilinschte Lok in der Zentrale aus und entzcheiden Sie, ob \
WP diese al: neue Lok Ubermehmen zoll oder ob Sie dieze einer schon in &5
Win-Digipet vorhandenen Lok zuordnen miochten!

7+ neuer Lok " worhandener Lak

— Lok aus Zentrale in Win-Digipet verknipten mit,.. Digitalzpstem
—‘ Lm Mrklin Central Station i

—Zentrale

D |ad. | Bauwsihe | Protokol
01005 0000 BR 218 23.. MFe
01008 | 0029 | BRWI0030 | MFx

<] | ©

[~ Zeige auch schon verkniipfte Loks an

% ZUTLIEK: Abbrechen |

Im obigen Bild sehen Sie zwei MFX-Lokomaotiven, die noch nicht mit der Lokomotiven-
Datenbank von Win-Digipet Pro X.3 verknupft sind. Die erste Lokomotive steht ge-
rade nicht auf der Anlage (sie stand aber schon einmal auf der Anlage und ist daher in
der Lokomotiv-Datenbank der Marklin Central Station eingetragen), denn die Motorola-
Adresse der Lokomotive wird nicht angezeigt.
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Bei der zweiten Lokomotive, die gerade auf der Anlage steht, ist jedoch die Motorola-
Adresse (hier 0029) eingetragen

Weiterhin sehen Sie in der Spalte ,Baureihe* die von den MFX-Lokomotiv-Decodern
gemeldete Baureihenbezeichnung.

MF¥-Lokomohy-Aszzistent

UbernahmefVerkniipfung einer MFX-Lok s
W ahlen Sie bitte die gewilinschte Lok in der Zentrale aus und entscheiden Sie, ob \ ¥
WP dieze als neue Lok ubermehmen zoll oder ob Sie dieze einer zchon in
Win-Digipet varhandenen Lok zuordhen mochten!

— Lok aus Zentrale in *in-Digipet verknupfen mit... Cugitalzpztem
¢ neuer Lok & vorhandener Lok —‘ |7| 1. Mamklin Central Statian j

— Zentrale —"win-Digipet-Lok-D atenbank,

ID | ad. | Baweihe | Pratokol adr. | Baureihe | 1D | Pratokal
01000 0021 BR 21823.. MEX Qo003 | 03001 Matarala 2 [2
01006 | 0000 | BR 218 23.. | WMFx oo 1031376 Motarola 2 [1
01008 | 0023 | BR W30 030 | MFX 0014 | AE 8414 MF [128]
0021 2182319 MF= [128]
0022  BR 218 A1 MFx [128]
1] | M | H
|+ Feige auch schon verknlipfte Loks arg [T Zeige auch schon verkniipfte Loks an
& ELTiEk | Wweiter I Abbrechen |

Damit Sie Lokomotiven mit Win-Digipet Pro X.3 steuern kdnnen, missen diese im-
mer mit der Lokomotiv-Datenbank der Marklin Central Station und der Lokomotiv-Da-
tenbank von Win-Digipet Pro X.3 verknUpft werden.

Daher sollten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit immer den Radio-Button auf ‘vorhande-
ner Lok’ umstellen und eventuell den Haken bei ,Zeige auch schon verknlpfte Lok
an“ setzen, damit Sie alle Informationen zur Hand haben.

Im Bild sehen Sie, dass bereits zwei 218er in der Lokomotiv-Datenbank der beiden
Datenbanke eingetragen sind. Die neue Lokomotive BR V90 030 ist jedoch noch nicht
in der Lokomotiv-Datenbank von Win-Digipet Pro X.3 eingetragen.

Daher markieren Sie die dritte Zeile in der Liste der Zentrale und klicken dann auf die
Schaltflache *Weiter’.

Nach dem Klicken wechselt der MFX-Lokomotiv-Assistent das Bild und Sie kdnnen die
weiteren Eintragungen in der Lokomotiv-Datenbank von Win-Digipet Pro X.3 vorneh-
men.
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Auf der Registerkarte ,Grunddaten & Lokomotivbilder” tragen Sie die Daten ein und
wahlen aus den Win-Digipet Bildern oder einer anderen Quelle die gewilnschte Loko-
motiv-Abbildung.

MFX-Lokomotiv-Assistent = MFX-Lokomotiv-Assistent x|
Grunddaten & Lokomotivbilder Sk Fahreigenschaften & Digitaladresse Lo
Tragen Sie auf dieser Seite die grundlegenden Daten ihrer Lokomalive ein und \ Tragen Sie hier die gewiinschien Fahreigenschaften, das genutzte Digitalsystem und N ‘o
wahlen sie ein Lokomativbild aus. H die Digital-Adresze ein H
~ Lakomotiv-Bild
B |BF| V90 030 | rLangzamfahrstufe vorwarts— | [ Langsamfahrstufe ruickwarts:

] 2 |

Hochstfahrstufe rickwarts:

Baureibe: IBH ¥90 03 | Marke: |M.’irklin v”
Lok-typ: iSchIepplendet - | Zuglange: iEinzeI[ahlzeug .'I | [ o
‘wagsrtyp: [1ICACE = ‘ rBeschleunigen:— | [Abbiemsen:

langsam zchiell langzam zchnell
rDecoder————— | [Startgeschwindigkeit:
Digtahédiesse: | 29 ‘ | Ll
— Bei Stop iber Freigabe am Ziel
€ Sofort-Stop ¢+ Stop mit
Bremsverz
Tup: IMFX (128) | ‘ — Gesteusrt vom Digital
< |1. Mérklin Certral Station =]
WDP Daten | WDP “Win-Digipet Bilder | COTTECTION Bilde J Eigene Bilder
S =L t | ‘
Abbrechen | < Zuriick | wieiter | Abbrechen |

Auf der weiteren Registerkarte wéahlen Sie dann die entsprechenden Einstellungen fur
die Fahreigenschaften der neuen Lokomotive.

MFX-Lokomotiv-Assistent x|
Funktionen & Sonderfunktionen Ve
Tragen Sie hier die Funktionen und Sonderfunktionen ihrer Lokomative ein é\ ’

&5EH Funktionen FO-F8 l SSESH  Funktionen F3-F16

— Funktion [f0)
Iﬂ Spitzenbeleuchiung j [ Als Taster

— Sonderfunktionen F1-F8
oy K.eine Funktion |1} Schalter =
iz K.eine Funktion ||| Echalter =
= QJ Telex > ||| Schalter =
i ﬂ Dec.Verzigerung 405 | 7| | Schalter |
5 K.gine Funktion = Schalter =
e K.eine Funktion |1} Schalter =
iy K.eine Funktion ||| Echalter =
g < e i > || Schalter | <

< Zuriick | wieiter | Abbrechen |

Auf den beiden Registerkarten mit den Funktionen der Lokomotive tragen Sie die vor-
handenen Funktionen der Lokomotive ein.

Hierbei werden die meisten Funktionen der Lokomotive schon eingetragen sein.

Beachten sollten Sie jedoch, dass bei den restlichen Funktionsfeldern immer die Funk-
tion ,Sonstiges* eingetragen ist. Dies lasst sich vom Programm leider nicht &ndern, da
die Marklin Central Station nicht fur alle Funktionen die richtigen Informationen liefert.

Andern Sie daher dies entweder auf ,Keine Funktion®, wie im Bild, oder auf die ent-
sprechende Funktion der Lokomotive.
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Wenn Sie alles eingetragen haben, dann sollte die Registerkarte ,Lok-Decoder in der
Lokomotiv-Datenbank von Win-Digipet Pro X.3 so aussehen.

[ L okomotiven-Datenba
Detei Ansicht Optioren  Hifs
ﬂﬂD|x@m|@ﬁg\3|\DNummal +  Komplett v @

l oo | SRR Lok Docoter (2 oo | 51898 rikins g | £ o |
o)

Lﬂ S B =] I ate Taster
- Sondettunktionen = o
01 [ 01 Keine Funktion =|[5chater  =][Decoderfurkion =] =]
| |tz 02 Keine Furktion =] {5chalter *|[Decoderfunktion :_E
103 2] Teten | [5chater  =][Decoderfurkion =] S|
14 |22 Dec verstigenng s 7| [Schaller 7] [Decoderiunilion |v] = |
—| |15 05 Keeine Furktion | [schater  =l[Decodeunktion (=] S|
6| 08 Keine Furkiion 7| [schater  =[Decodsiunktion =] ]
07 07 Keine Funktion v|[schater  r|[Decadeiunktion =] S|
B | 08 Keine Furkion w|[Schater 7| Decoderurktion =] =)
~Eigene Beschieburgen - B8]  09Keie Furkiion B |Schater o] |Drecoceituriion (2] ]|
B[ 15 eine Furision T | | =1
: e 11 Keine Funktion F[cchate [ElfDecoderiuriion 2] IS
12 Keing Funktion F[5chater  [F[vecodertunkion [#] ]
15Ke‘ﬂarunkt‘nn | |5 chater ¥|Decaderfunktion ¥ i
14 Keine Funktion ]| Schaltsr | Decadsifunktion [ i
15 Kein Furktion #][schater  E[Decadeiunion 2] |
16 Kelne Funktion Ell5ehats [E[Dscoderunkiion [F] )

CATFRTN icer [WIN @) cuT tier | Eigmetir |
[M[ 4]Datensatz: 18 : BR V30 030 (0023) >> Markiin Central Station-
37724 |

1D-Mummer jl: [ | 000:00:00 00:00:00 600

Wichtig ist hierbei immer der griine Haken bei der Lok-Verkniupfung.

Wichtiger Hinweis!
Nur wenn der Haken gesetzt ist, kdnnen Sie die Lokomotive mit Win-Digipet Pro X.3
steuern.
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